
Orbisphere 3650/113 bärbar analysator, gas eller upplöst syre
(O₂), enheter: % (gas) eller ppm (vätska)
Produktnr: 3650/113

SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Orbisphere 3650/3655 erbjuder en robust bärbar systemlösning för syremätning.
 
Instrumenten är utformade för användning med högkvalitativa Orbisphere-syregivare och ger exakta och snabba mätningar i både upplöst fas
och gasfas.
 
De bärbara instrumenten är utformade för bryggeriernas tuffa miljö och är också perfekt anpassade för laboratorie- eller verifieringssyften inom
kraftindustrin, elektronik, biovetenskap och andra dryckesindustrin.

Perfekt för krävande miljöer
Orbisphere 3650 erbjuder en robust bärbar systemlösning för syremätning. Den kompakta konstruktionen i rostfritt stål är utformad för
bryggeriernas tuffa miljö, men den är också perfekt anpassad för laboratorie- eller verifieringssyften i andra dryckestillämpningar. Dessutom
kan 3650 användas för en mängd olika tillämpningar inom kraftproduktion, elektronik och biovetenskap.
 
De här instrumenten är utformade för användning med Orbisphere GA2400/GA2800-syregivare av hög kvalitet och ger snabba, noggranna och
repeterbara mätningar i både upplöst fas och gasfas, i linje eller i laboratoriet. För tillämpningar med låg nivå mäter den specialkonfigurerade
Orbisphere 3655 till 0,1 ppb syre.

Enkel användning och datahantering
Orbisphere 3650-inloppsröret är anslutet till en provtagningspunkt eller till en håltagningsenhet med en enkel kontakt, vilket gör det snabbt och
enkelt att installera. Provet flödar över givarmembranet i flödeskammaren, med en utgångsventil som kontrollerar provets flödeshastighet.
 
Varje instrument levereras med ett Windows-programvarupaket som gör att användaren kan analysera upp till 500 lagrade mätningar och
konfigurera instrumentet. Med RS232-anslutningen kan lagrade mätningar enkelt laddas ned till en dator för analys.

Enkelt underhåll
Användningen av Orbisphere GA2400/GA2800-givaren med det här bärbara instrumentet möjliggör mycket snabb rengöring med endast
kranvatten och kräver ingen teknisk kompetens. Renoveringen av givaren (vanligtvis var 6:e månad) tar bara 3 minuter med en förmonterad
membrankassett och elektrolyt, vilket eliminerar risken för felaktig placering av membranet.
 
Orbisphere 3650 använder två NiMH eller alkaliska batterier av C-typ. Det går snabbt och enkelt att byta batterierna. Lagrade mätningar går
inte förlorade om batterierna laddas ur eller byts ut.

Enkel kalibrering
Kalibrering efter varje renovering av givare rekommenderas. En spårbar och enkel kalibrering kan göras direkt i luft genom att mäta syrehalten
med hjälp av den inbyggda tryckgivaren och den automatiska programvaruberäkningen. Alternativt kan kalibreringen utföras mot ett vätske-
eller gasformigt prov med känd koncentration genom att ange gaskoncentrationen via tangentbordet.

Specifikationer

Batterilivslängd: 40 timmars kontinuerlig användning



Certifieringar: CE: EN61010-1: LVD-direktivet
 
ISO9001/EN29001

Datalagring: 500 datapunkter

Dimension (H x B x D): 150 mm x 115 mm x 220 mm

Displayupplösning: 0,001 ppm eller 0,001 %

Enhet: % (gas) eller ppm (vätska)

Garanti : 24 månader

Kapslingsklass: IP65 / NEMA4

Modell: 3650/113

Omgivningstemperatur: -5 °C - 100 °C (23 °F - 212 °F)

Parameter: Syres, gas eller löst

Pausläge: Två knappbatterier av C-typ, NiCd eller alkaliska, vardera 26 x 50 mm, 2,4 - 3 volt totalt

Phase Type: Kombinerad vätske- och gasfas

Prov: tryck: Max. 10 bar (145 psi)

Provtemperatur: -5 °C - 60 °C (23 °F - 140 °F)

Temperaturkompensation: -5 °C - 60 °C (23 °F - 140 °F)

Vikt : 2,4 kg
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