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Innovativa funktioner hos DR3800 SC

Kompakt och högpreserande, mikroprocessorstyrd spektrofotometer med referensstråleteknik, våglängdsområde 340-1100 nm, för rutinanalys
och användarapplikationer.
 
<TableBullet/>Kyvett-adapter för 1” rund, 10 mm och 50 mm rektangulär kyvett samt genomflödeskyvett
 
<TableBullet/>Streckkodläsare (IBR) för automatisk avläsning av kyvett-tester
 
<TableBullet/>10-punktsmätning med automatisk eliminering av avvikande resultat
 
<TableBullet/>Våglängdsscanning med 1.0 nm upplösning
 
<TableBullet/>Tidsscanning
 
<TableBullet/>Högupplöst TFT färgdisplay med pekskärmsfunktion
 
<TableBullet/>Automatisk kalibreringskontroll vid uppstart
 
<TableBullet/>Automatisk våglängdsinställning
 
<TableBullet/>Plats för 1000 sparade mätresultat
 
<TableBullet/>50 fritt programmerbara användarmetoder
 
<TableBullet/>Dokumentation enligt GLP
 
<TableBullet/>USB-kontakt 1 x typ A och 1 x typ B
 
<TableBullet/>Mätdata från process och labinstrument kan jämföras direkt med hjälp av mjukvaran LINK2SC

Direkt jämförelse mellan mätvärden från process- och labinstrument med mjukvaran LINK2SC
Optional Link2sc Software allows data from an SC 1000 digital controller to be displayed with laboratory readings. Irregularities can be
quickly identified and investigated, preventing fines or unnecessary addition of excess treatment chemicals.

Ungefär 230 metoder för allt från screening till ackrediterade miljöanalyser.
The color display allows instant identification of alerts and easy comparison of overlayed graphical data. The touch screen interface is intuitive
to use, minimizing the need to reference the user manual.

Användarmetoder kan enkelt programmeras med hjälp av den självinstruerande mjukvaran.
Popular Hach working procedures are available with just a touch of the screen. Viewing step-by-step instructions from within the selected
program reduces errors and eliminates the need for printed procedures.

Enkelt och säkert handhavande med TFT färgdisplay.
Popular Hach and TNTplus working procedures are available with just a touch of the screen. Viewing step-bystep instructions from within the
selected program reduces errors and eliminates the need for printed procedures.



Use a USB Memory Stick to update the Instrument or Transfer Data
Easily update DR 3800 spectrophotometer systems and transfer measurement data with a USB memory stick. Use it to stay current as Hach
releases new test methods and chemistries. Two USB ports on the instrument allow for a computer to be connected in one port, when used with
Hach DataTrans Software, while the other is used to connect the spectrophotometer to a memory device or hand-held bar code scanner.

Specifikationer

Användargränssnittsspråk: Bulgariska, Kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Danska,
 
Holländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska,
 
Grekiska, Ungeska, Italienska, Japanska, Koreanska,
 
Polska, Portugisiska - Brasilianska, Portugisiska,
 
Rysska, Serbokratiska, Slovakiska, Slowenian,
 
Spanska, Svenska, Turkiska

Användarprogram: 50

Användningsförhållanden: 10 °C - 40 °C

Användningsläge : Transmittance (%), Absorbance and Concentration

Avläsningshastighet: ≥ 12 nm/s (340-900 nm in steps of 1 nm)

Datalogger: 500

Dimension (H x B x D): 144 mm x 368 mm x 359 mm

Display : pekskärm

Displaystorlek: 111,4 mm x 83,5 mm

Displaytyp: TFT

Displayupplösning: 320 pixels x 240 pixels

Fotometrisk linjäritet: < 0,5 % till 2 Abs

Fotometrisk noggrannhet: 5 mAbs vid 0,0 - 0,5 Abs

Fotometriskt mätområde: ± 5 Abs (våglängdsområde 340–900 nm)

Handboksspråk: Bulgariska, Tjeckiska, Danska,
 
Holländska, Engelska, Franska,
 
Tyska, Grekiska,
 
Ungerska, Italienska,
 
Kroatiska, Polska, Portugisiska,
 
Rumänska,
 
Spanska, Svenska, Turkiska

Kapslingsklass: IP3X

Kyvettkompatibilitet: 13 mm rund kyvett
 
 
1" rund kyvett
 
 
10 mm rektangulär kyvett
 
 
50 mm rektangulär kyvett



Lagringsförhållanden: 40 °C - 60 °C

Lamptyp: volfram

Leveransomfattning: manual, analysbeskrivningar på CD, kabel, installationsinstruktioner, kyvett-adapter A, B, C med
adapter-ask, dammskydd

Max. luftfuktighet vid användning : 80 %

Max. luftfuktighet vid förvaring : 80 %

Nätanslutning: 15 V 30 VA (output)

Omgivningstemperatur: 10 - 40 °C

Optiskt system: referensstråle, spektral

Pre-programmed methods: > 200

Strålhöjd: 10 mm

Stray light: < 0,1 %T vid 340 nm med NaNO2

Ströljus: < 0,2 %T vid 340 nm med KV450/3

User interface: Use only shielded cables with maximum length of 3 meters.
 
1 x USB type A
 
1 x USB type B

Våglängdens reproducerbarhet: ≤ 0.1 nm

Våglängdsintervall: 320 - 1100 nm

Våglängdskalibrering: automatisk

Våglängdsnoggrannhet: ± 1,5 nm (våglängdsområde 340 – 900 nm)

Våglängdsupplösning: 1 nm

Våglängdsval: automatisk

Vikt : 6,4 kg
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