Be Right™

DR300 Pocket Colorimeter, klor och pH, med vaska

Produktnr: LPV445.99.12110
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgénglig

Dokumenterat forflutet. Noggrann och snabb.

DR300 har tillforlitligheten hos Hach Pocket Colorimeter med en mer anvidndarvénlig design.

Observera att reagenser inte ingar i satsen och maste kdpas separat.

Tillforlitlig
Sedan 1993 har Hach fortsatt att tillhandahalla forstklassiga instrument for kemi och kolorimetri for att ge tillforlitliga och korrekta métningar.

Enkel
Enkel, intuitiv drift med mindre risk for ménskliga fel, vilket ger noggranna métdata som du kan lita pa gang efter gang. Storre display med
bittre bakgrundsbelysning som gor det enklare att 1dsa av dina métningar oavsett yttre forhallanden.

Talig
Robust, vattentdt (IP67) design som tal alla férhallanden du stélls infor pa faltet eller pa resande fot (fall, extrema temperaturer, regn och
smuts).

Specifikationer
Absorbans: 0 - 2,5 mAbs
Anvandningsforhallanden: 0-50 °C, 0 - 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Datalogger: Senaste 50 métningarna
Detektor: Silikonfotodiod
Dimension (H x B x D): 34 mm X 69 mm x 157 mm
Display : Bakgrundsbelyst LCD-skdrm
Garanti : 24 manader
Kapslingsklass: IP67, vattentdt pd 1m djup i 30 min
Lamptyp: Lysdiod (LED)
Maétmetod: DPD

Fenolrott
Mitomréade: 0,1-10,0 mg/L Cl,; 6,0 - 8,5 pH
Parameter: Klor, pH

Pauslage: Fyra alkaliska AAA-batterier, ungefarliga livslangden &r 5 000 tester



Provcellskompatibilitet: 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)

Specialfunktioner: Med véska

Spektrumbandbredd: 15 nm filterbandbredd

Vad ingar i leveransen: Varje DR300 Pocket Colorimeter levereras som bruksfardig sats i en robust, specialanpassad
vaska (4660200) tillsammans med en tryckt manual. Reagenser kops separat.

Vaglangd: 528 +2 nm

Vikt : 0,25 kg

Vad finns i forpackningen

Varje DR300 Pocket Colorimeter levereras som bruksfardig sats i en robust, specialanpassad vaska (4660200) tillsammans med en tryckt
manual. Reagenser kops separat.
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