
Sension+ pH-kombinationselektrod (krävande prover)
Produktnr: LZW5021T.97.002

SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

pH-elektrod, vätskefylld (påfyllbar) med hylsmembran. Automatisk temperaturkompensering. Glaskropp. Mätområde 0-14 pH, 0-60 ºC. 1 m
kabel. För bänkmätare.
 
Den här elektroden lämpar sig för de allra mest krävande proverna, t.ex. prover med låg jonstyrka, krämer, emulsioner, mycket trögflytande
prover, viner, målarfärg och prover med kolloider. Den hylsförsedda kassetten garanterar referenselektrodens stabilitet.

Fast responding
Large cylindrical pH glass membrane, sleeve diaphragm.

High stability and long lifetime
Encapsulated Ag/AgCl reference system

Automatic temperature compensation
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Specifikationer

Accuracy: 0,02 pH med pH3-mätare

Dimension (D x L): 12 mm x 130 mm

Elektrolyt: LZW9500.99

Garanti : 6 månader

Givar koppling: Öppen med hylsa

Givartyp: Laboratorium

Kabellängd: 1 m

Kontakt: BNC for pH + Banana for Pt 1000

Längd: 130 mm

Material: Givarkropp: glas

Mätområde: 0 - 14 pH

Parameter: pH

Specialfunktioner: Igensättningsfri hylskoppling för låg jonstyrka.

Temperaturgivare: Pt1000

Temperaturområde : 0 - 60 °C

Termistor: Pt1000
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